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Chaudières à pellets TIBA-GUNTAMATIC  BIOSTAR HX/FLEX/BOX/W

Données techniques
Type Unité BIOSTAR 12 BIOSTAR 15 BIOSTAR 23
Type HX FLEX W HX FLEX W HX FLEX
Extraction automatique des cendres Option Non Option Non Oui
Puissance nominale charge nominale kW 12 15 23
Modulable jusqu'à charge minimale kW 3.3 3.5 6.9

Dimensions et poids
Diamètre raccordement gaz de fumée mm 125 int. / 130 ext. 125 int. / 130 ext. 125 int. / 130 ext.
Dimension extérieure Largeur mm 1056 1620 1056 1620 1056
Dimension extérieure Profondeur mm 914 914 914
Dimension extérieure Hauteur mm 1567 1950 1567 1567 1950 1567 1567 1950
Matière chaudière Acier Acier Acier
Poids kg 298 268 300 270 305

Valeurs techniques de combustion
Tirage cheminée charge nom. Pa 10 10 15
Rendement chaudière charge nom. % 90.7 90.1 90.3
Perte de charge par rayonnement W 270 270 270
Température des gaz charge nom. °C 160 175 180

charge partielle °C 105 105 101
Courant de masse des gaz charge nom. g/s 10 12 16

Charge partielle g/s 3 3 6
Emission CO- (resp. sur 13% O2)charge nom. mg/Nm3 70 47 44
Puissance max. absorbée
(inclu le ventilateur d'allumage)

W 1400 1400 1400
Raccordement électrique 230 VAC / 50 Hz / 16 A 230 VAC / 50 Hz / 16 A 230 VAC / 50 Hz / 16 A

Combustible
Pellet bonne qualité Swisspellet ou ÖNORM Swisspellet ou ÖNORM Swisspellet ou ÖNORM

Données techniques du chauffage
Contenance eau chaudière l 30 30 37
Débit minimum chaudière l/h 520 650 1000
Résistance côté eau Dt 20 K mbar 5.9 6.7 10.9

Dt 10 K mbar 11.7 17.2 37.7
Pression de service bar 3 3 3
Pression d'essai bar 5 5 5
Température min. de retour °C 38 38 38
Hauteur raccordement aller1“ mm 905 905 905
Hauteur raccordement retour 1“ mm 1225 1225 1225
Température de chaudière autorisée °C 80 80 80

Certification
Certificat de test CH VKF-Nr. 13715, Certificat Energie

Bois Suisse 0004/3
VKF-Nr. 13715, Certificat Energie

Bois Suisse 0004/3
VKF-Nr. 13715, Certificat Energie

Bois Suisse 0004/3

Certificat de test A BLT Wieselburg 103/02 BLT Wieselburg 104/02 BLT Wieselburg 105/0

Garantie et Service
Durée garantie échangeur de chaleur Années 5 5 5
Durée garantie autres composants Années 2 2 2
Fabricant GUNTAMATIC, A-Peuerbach GUNTAMATIC, A-Peuerbach GUNTAMATIC, A-Peuerbach

Vis d'extraction
Poids de la vis kg 30 30 30
Couple max. Nm 120 120 120
Puissance moteur W 9 – 90 9 – 90 9 – 90
Entretien Sans entretien Sans entretien Sans entretien
Longueurs d'extraction m 2.7 / 3.2 / 4.1 / 5.1 2.7 / 3.2 / 4.1 / 5.1 2.7 / 3.2 / 4.1 / 5.1

Aspiration
Réservoir d'aspiration Litres 100 100 100
Réservoir d'aspiration kWh 210 210 210
Long. max. conduite d'aspiration (1er étage) m 20 (15) 20 (15) 20 (15)
Durée de remplissage min 8 – 10 8 – 10 8 – 10
Poids au mètre de la vis kg 40 40 40
Longueurs d'extraction m 1.5/2/2.5/3/3.5 1.5/2/2.5/3/3.5 1.5/2/2.5/3/3.5

Réservoir hebdomadaire
Poids du réservoir hebdomadaire kg 140 140
Contenu du réservoir l 400 400
Capacité du réservoir kWh 1150 1150
Durée de combustion par remplissage Jour/à14h 7 – 21 6 – 21

Réservoir en toile BOX
Volume du réservoir à pellets BOX 7,5 m3 5–7.5 5–7.5 5–7.5
Dimensions BOX 7,5 Long. x larg. m 2,1 x 2,1 2,1 x 2,1 2,1 x 2,1
Volume du réservoir à pellets BOX 11 m3 8,3–11 8,3–11 8,3–11
Dimensions BOX 11 Long. x larg. m 2,5 x 2,5 2,5 x 2,5 2,5 x 2,5
Dimensions BOX 7,5 et11 haut. m 2,0 – 2,5 2,0 – 2,5 2,0 – 2,5
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Dimensions

Dimensions BIOSTAR HX

Dimensions BIOSTAR FLEX

Longueurs d'extraction
·  Vis 2.5 m (Vis spéciale L = 2.7 m)
·  Vis 3 m (Long. 3.2 m)
·  Vis 4 m (Long. 4.1 m)
·  Vis 5 m (Long. 5.1 m)

Longueurs d'extraction
• FLEX 1 m (1080–1559 mm)
• FLEX 1.5 m (1560–2039 mm)
• FLEX 2 m (2040–2519 mm)
• FLEX 2.5 m (2520–2999 mm)
• FLEX 3 m (3000–3479 mm)

Passage mural de la vis: largeur 300 mm
hauteur 250 mm

largeur canal de la vis = 138 mm
largeur profil de prélèvement = 234 mm
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Chaufferie

La chaufferie doit être aménagée selon les prescriptions en vigueur sur les
chaufferies.Elle doit se trouver hors gel. La température ambiante peut va-
rier de 10 - 40°C pendant le fonctionnement.

Legende

A Porte d'entrée

B Foyer de combustion

C Arrivée d'air de combustion

D Ecoulement pour soupape
de surpression

E Raccordement électrique

F Dégagement porte frontale

G Canal

H Régulateur de tirage servant de limita-
teur de tirage et ouverture de nettoyage
ainsi que clapet d'explosion
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Consommation annuelle d'énergie

Consommation de pellets 1)
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Conversions 1 m³ de pellets �  650 kg �  3200 kWh
1 kg  de pellets �  5 kWh (1 litre de mazout �  10 kWh)
1 litre de mazout �  3,1 litres de pellets �  2 kg de pellets
1 m³ de gaz naturel  �  3,1 litres de pellets �  2 kg de pellets

Types d'appareils et d'alimentation

BIOSTAR W

Types W
(Réservoir hebdomadaire)

·  BIOSTAR 12 W
·  BIOSTAR 15 W
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BIOSTAR HX

BIOSTAR FLEX

Exécution automatique Le décendrage automatique dans le réservoir mobile se fait au moyen de deux vis d'ex-
traction et d'un nettoyeur automatique de l'échangeur de chaleur.

Types d'appareils HX

·  BIOSTAR 12 HX
·  BIOSTAR 12 HX Auto
·  BIOSTAR 15 HX
·  BIOSTAR 15 HX Auto
·  BIOSTAR 23 HX Auto

Types d'appareils FLEX

·  BIOSTAR 12 FLEX
·  BIOSTAR 12 FLEX Auto
·  BIOSTAR 15 FLEX
·  BIOSTAR 15 FLEX Auto
·  BIOSTAR 23 FLEX Auto

Légende

Porte du cendrier
2. Plaque nettoyage de la grille
3. Air primaire
4. Grille auto-nettoyante
5. Air secondaire
6. Plaque réfractaire
7. Cage de chute avec sécurité anti-

retour de combustion
8. Zone de détente des gaz
9. Cendrier
10. Servomoteur pour nettoyage

de la grille
11. Ventilateur d'allumage
12. Isolation céramique
13. Entièrement isolé
14. Turbulateurs
15. Echangeur de chaleur tubulaire
16. Ventilateur d'extraction des gaz
17. Poignée de nettoyage
18. Sonde des gaz de fumée
19. Sonde Lambda
20. Utilisation aisée du tableau

de régulation
21. Sonde pour indication de

remplissage
22. Moteur
23. Engrenages
24. Ventilateur d'aspiration
25. Réservoir
26. Vis d'alimentation des pellets
27. Sonde de surveillance
28. Ecluse à roue cellulaire
29. Réservoir hebdomadaire
30. Sonde de remplissage du

réservoir


